
levelone IP Outdoor réseau avec Infrarouge LEDs FCS-5030

  Caméra externe de réseau IP  jour/nuit avec afficheur LED infrarouge

    -  caméra professionelle jour  & nuit pour l'extérieur munie de 12 DELs infrarouges  
    -   senseur  CCD Sony 1/3" muni d'une lentille de 8 mm pour la prise des images en 
résolution entière D1 pour 25 à 30 images par seconde   
    -   résolution de jusqu'à 704 x 480 pixels pour le NTSC et 704  x 476 pixels pour le PAL  
    -   le senseur CCD permet une prise en couleur dans  des conditions normales d'éclairage
et une prise noir/blanc dans de  mauvaises condtions d'éclairage  
    -   les prises nocturnes peuvent  s'éffectuer grâce aux LED infrarouges  sur une distance de 
jusqu'à 30 m  
    -   caméra dans un boîtier IP66  protégé, idéal pour une utilisation extérieure   
    -   snapshots automatiques, prise des trames vidéos, reconnaissance  automatique de
mouvements et 60 secondes de temps de sauvegarde d'une prise  avant ou apès un
évènement  
    -   prend en charge la  surveillance mobile 3GPP, UPnP, DDNS, la reconnaissance de
mouvements et la  prise d'images fixes lors du déclenchement de l'alarme, MPEG-4 Dual 
Streaming et MJPEG  
    -   rapport d'activité par E-mail ou FTP

  
    -    munie de 2 ports audio et d'un senseur supplémentaire I/O  
    -    connexion réseau par port Ethernet RJ45 10/100BaseTX, 2 prises jack 3,5 m  (audio In /
Out), 1 connexion pour antenne, 2 senseurs In / Out  
    -   angle  d'ouverture de 32°  
    -   fonctionne à partir de Windows 2000   
    -   avec le paquet logiciel à 32 canaux (IP Cam Secure32 Lite) pour  la gestion d'images de
plusieurs caméras IP avec reconnaissance  automatique de mouvements et enregistrement
d'activité  
    -    boîtier plastique de couleur gris clair  
    -   confome aux normes CE et  FCC  
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    -   dimensions de la caméra: (L)100 x (P)170 x (H)110 mm  
    -    dimensions du support: (L)80 x (P)290 x (H)100 mm  
    -   contenu de la  livraison: caméra réseau, bloc d'alimentation externe, support, 
Quickinstall, CD contenant le manuel et l'utilitaire, logiciel de surveillance  IP Cam Secure32
Lite 

Exemples  d'utilisation

    -  la surveillance des parkings  publics et parkings privés 
    -   la  surveillance d'installations immobilières difficilement visibles 
    -   la surveillance des entrées/sorties avec  la possibilité de réglage automatique des portes
par le  senseur

     Autres caméras IP
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